
ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ EΡΓΟ : «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΛΑΜΙΑΣ» 

 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ  - ΒAΣΙΛΙΚΗ ΚΡΙΚΕΛΛΑ –  
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ  - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
 

 

 

2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ .............................................. 1 
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................................................................................................. 1 
2.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ ........................................................................................................................ 1 

2.2.1 Γενικά .......................................................................................................................................................... 1 
2.2.2 Δεξαμενή εξισορρόπησης (Δ.Ε.) .................................................................................................................. 1 
2.2.3 Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας των φίλτρων (Α.Τ.Φ) ........................................................................................ 2 
2.2.4 Μονάδα διήθησης (Μ.Δ) .............................................................................................................................. 3 
2.2.5 Αντιδραστήρας απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία (Α.Α.Υ.Α.) ............................................................. 4 



ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ EΡΓΟ : «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΛΑΜΙΑΣ» 

 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ  - ΒAΣΙΛΙΚΗ ΚΡΙΚΕΛΛΑ –  
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ  - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
Σελίδα 1 από 6 

 
 

2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην Ε.Ε.Ε.Ε. έγινε μια ιδιαίτερα λεπτομερής διερεύνηση μεταξύ των κατάλληλων 

τεχνολογιών διήθησης χώρου (βαθειάς διήθησης) με κοκκώδες διηθητικό μέσο, η οποία 

κατέληξε στην επιλογή της καταλληλότερης για την υπό μελέτη περίπτωση τεχνολογίας 

που είναι η  

Διήθηση με την βοήθεια  φίλτρων συνεχούς λειτουργίας, καθοδικής 
ροής, ρηχής κλίνης μετακινούμενης γέφυρας 

   Η ανωτέρω επιλογή έγινε αποδεκτή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία με την ως άνω 

μνημονευθείσα απόφαση. 

Τα έργα, που θα μελετηθούν με την παρούσα σκοπούν στην περιβαλλοντική 

αναβάθμιση της ΕΕΛ Λαμίας, με την προσθήκη σε αυτή έργων περαιτέρω επεξεργασίας 

των δευτεροβάθμιων εκροών, ώστε αυτές να καταστούν κατάλληλες για άρδευση 

καλλιεργειών χωρίς περιορισμούς (απεριόριστη άρδευση) σύμφωνα με την ΚΥΑ 

145116/2011. 

Η αντίστοιχη μελετητική προσέγγιση ανά προβλεπόμενο έργο προσδιορίζεται : 

 Κατά πρώτο από τα συμβατικά του διαγωνισμού τεύχη, δηλαδή τα Τεύχη Τεχνικών 

Δεδομένων και Προεκτίμησης Αμοιβής Μελέτης. 

 Κατά δεύτερο από τα Τεύχη Τεχνικής Έκθεση και  Μεθοδολογίας που συνέταξε η 

Σύμπραξη κατά τη φάση του διαγωνισμού. 

2.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ 

2.2.1 Γενικά 

Στα επόμενα θα αναφερθούν με λεπτομέρεια τα έργα που πρόκειται να μελετηθούν 

στο παρόν και οι αντίστοιχες κατηγορίες επιμέρους μελετών που θα συγκροτήσουν το 

μελετητικό σώμα που θα πλαισιώσει το συγκεκριμένο εκάστοτε έργο.   

2.2.2 Δεξαμενή εξισορρόπησης (Δ.Ε.) 

Ήδη στην ΕΕΕΕ (§ 7.1) προτάθηκε η χρήση της υφιστάμενης δεξαμενής χλωρίωσης 

ως Δ.Ε και η πρόταση εγκρίθηκε. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη της δεξαμενής αυτής 

εκτός από δύο σημεία : 
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 Το πρώτο αφορά στην ρύθμιση (μέσω inverter) των στροφών λειτουργίας, των αντλιών 

τροφοδοσίας των φίλτρων , ώστε : 

 Να φορτίζονται τα φίλτρα κατά τρόπο υδραυλικά ομαλό 

 Να αξιοποιείται η διαθέσιμη εφεδρεία όγκου της δεξαμενής χλωρίωσης. 

Προκειμένου να γίνει ορθή ρύθμιση λειτουργίας των αντλιών θα πρέπει να αναπτυχθεί 

ισοζύγιο εισροών – εκροών στην Δ.Ε. με βάση τα δεδομένα εισροών στην ΕΕΛ Λαμίας. 

Από το ισοζύγιο αυτό θα προκύψουν οι στάθμες λειτουργίας της Δ.Ε. 

 Το δεύτερο (σχεδιαστικού χαρακτήρα) σημείο είναι η ορθή χωροθέτηση των αντλητικών 

συγκροτημάτων, ώστε να τοποθετούνται και να απομακρύνονται για συντήρηση 

εύκολα. Θα προσδιορισθούν, έτσι, το υψόμετρο τοποθέτησης του καταθλιπτικού 

αγωγού, των βαννών κλπ. 

2.2.3 Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας των φίλτρων (Α.Τ.Φ) 

Το συγκρότημα αυτό θα τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο της υφιστάμενης 

δεξαμενής χλωρίωσης. Η διάρθρωση της μελέτης για το έργο αυτό είναι η ακόλουθη: 

 Υδραυλική μελέτη του Α.Τ.Φ. 

Η μελέτη αυτή θα εκπονηθεί απ ευθείας σε Οριστικό Στάδιο παραλειπομένων των 

σταδίων της Προκαταρκτικής και της Προμελέτης.  

Με τους υδραυλικούς υπολογισμούς προσδιορίζονται η δυναμικότητα και οι τρόποι 

λειτουργίας των αντλιών του Α.Τ.Φ., τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας 

απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία και εν γένει ο καθορισμός των συνθηκών ροής, 

της γραμμής επεξεργασμένων λυμάτων, όπως αυτά διέρχονται από τις επιμέρους 

μονάδες. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα των υπολογισμών απεικονίζονται στην 

υδραυλική μηκοτομή. Στην μελέτη περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενοι υδραυλικοί 

υπολογισμοί των αντλητικών συγκροτημάτων με στόχο τον καθορισμό του 

απαιτούμενου μανομετρικού λειτουργίας των αντλιών και την επιλογή στην συνέχεια 

του βέλτιστου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

Στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης του Α.Τ.Φ. θα ληφθούν υπόψη από την 

βιβλιογραφία και συναφείς μελέτες στοιχεία αναφορικά με : 

 Φόρμουλες υπολογισμού γραμμικών υδραυλικών απωλειών για ροή σε 

κλειστούς αγωγούς 
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 Φόρμουλες υπολογισμού τοπικών υδραυλικών απωλειών (συντελεστές τοπικών 

απωλειών σε καμπύλες, συστολές δικλείδες κλπ) 

 Συνθήκες έκτακτης ανάγκης (λειτουργία 1 ή 2 ταυτόχρονα αντλιών) 

 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του Α.Τ.Φ..  

Η μελέτη αυτή θα εκπονηθεί σε στάδιο Προμελέτης και θα είναι σύμφωνη με τα 

Συμβατικά Τεύχη του Διαγωνισμού, την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις 

εφαρμοζόμενες πρακτικές σε παρόμοια έργα.  

Με βάση τα αποτελέσματα της υδραυλικής μελέτης : 

 Γίνεται εκτίμηση της αναρροφούμενης και εγκατεστημένης  ισχύος των αντλιών 

των Α.Τ.Φ. 

 Επιλέγεται η θέση του υποπίνακα, που θα ελέγχει  το Α.Τ.Φ. 

 Υπολογίζονται τα τροφοδοτικά καλώδια του υποπίνακα και των αντλιών καθώς 

και ο αντίστοιχος διακοπτικός εξοπλισμός σε φάση προμελέτης.  

2.2.4 Μονάδα διήθησης (Μ.Δ) 

Το έργο αυτό είναι το κομβικό έργο του όλου συγκροτήματος . Η διάρθρωση της μελέτης 

για το έργο αυτό είναι η ακόλουθη : 

 Χημικοτεχνική μελέτη της Μ.Δ.  

Η μελέτη αυτή θα εκπονηθεί απ’ ευθείας σε Οριστικό Στάδιο παραλειπομένων των 

σταδίων της Προκαταρκτικής και της Προμελέτης. Η χημικοτεχνική μελέτη κυρίως θα 

εστιασθεί στο λειτουργικό σχεδιασμό της Μ.Δ. Ήδη στην ΕΕΕΕ έχει γίνει (§5.5.4) εκτίμηση 

της απόδοσης της Μ.Δ. με βάση τη συγκέντρωση BOD5 και SS των δευτεροβάθμιων 

εκροών , την παροχή σχεδιασμού και την ημερήσια επιφανειακή φόρτιση στερεών. Στην 

παρούσα εκτός της ανωτέρω εκτίμησης θα γίνει λεπτομερειακή εκτίμηση παραμέτρων 

κύκλου έκπλυσης, όπως και εκτίμηση του λειτουργικού κόστους όλης της εγκατάστασης 

της τριτοβάθμιας   επεξεργασίας.  

Ως παράμετροι του κύκλου έκπλυσης για αυτής της τεχνολογίας μονάδες διήθησης 

θεωρούνται :   

 Απαιτούμενη παροχή έκπλυσης  

 Ο αριθμός κυψελών ανά διηθητική κλίνη 

 Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (μήκος/πλάτος) έκαστης ανεξάρτητα κυψέλης διύλισης 



ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ EΡΓΟ : «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΛΑΜΙΑΣ» 

 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ  - ΒAΣΙΛΙΚΗ ΚΡΙΚΕΛΛΑ –  
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ  - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
Σελίδα 4 από 6 

 
 

 Η ταχύτητα κίνησης της γέφυρας  

 Ο χρόνος έκπλυσης έκαστης διηθητικής κλίνης  

Από τις παραμέτρους αυτές υπολογίζεται  η παροχή των στραγγιδίων που θα 

οδεύσουν προς το υφιστάμενο αντλιοστάσιο στραγγιδίων. 

 Υδραυλική μελέτη της Μ.Δ.  

Η μελέτη αυτή θα εκπονηθεί απ ευθείας σε Οριστικό Στάδιο παραλειπομένων των 

σταδίων της Προκαταρκτικής και της Προμελέτης. Ήδη στην ΕΕΕΕ έχει γίνει (§5.5) έχει 

γίνει μια προδιαστασιολόγηση της μονάδας διήθησης από την οποία έχει προκύψει η 

απαιτούμενη επιφάνεια διήθησης. 

Στο παρόν στάδιο η υδραυλική μελέτη θα βασισθεί στα συμπεράσματα της 

Χημικοτεχνικής Μελέτης αναφορικά με : 

 Την δυναμικότητα της εγκατάστασης (παροχές σχεδιασμού).   

 Την επιλογή του διηθητικού μέσου (κοκκομετρία, ενεργός διάμετρος, συντελεστής 

ομοιομορφίας, χαρακτηριστικά κοκκώδους υλικού), του ενεργού βάθους του και των 

αντίστοιχων χαρακτηριστικών του ψευδοπυθμένα υποστήριξης του μέσου διήθησης.  

 Τα χαρακτηριστικά διέλευσης των επεξεργασμένων λυμάτων διαμέσου βυθισμένων 

οπών υπερχειλιστών κλπ. 

2.2.5 Αντιδραστήρας απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία (Α.Α.Υ.Α.) 

Ιδιαίτερης σημασίας για την όλη εγκατάσταση είναι ο Α.Α.Υ.Α. Η διάρθρωση της 

μελέτης για το έργο αυτό είναι η ακόλουθη : 

 Χημικοτεχνική μελέτη του Α.Α.Υ.Α.  

Η μελέτη αυτή θα εκπονηθεί απ’ ευθείας σε Οριστικό Στάδιο παραλειπομένων των 

σταδίων της Προκαταρκτικής και της Προμελέτης. Η χημικοτεχνική μελέτη κυρίως θα 

εστιασθεί στον λεπτομερή σχεδιασμό του Α.Α.Υ.Α. και των στοιχείων που τον αποτελούν.  

Ως παράμετροι σχεδιασμού και επιλογής της τεχνολογίας του Α.Α.Υ.Α. θεωρούνται :   

 Η απόδοση απομάκρυνσης των μικροοργανισμών και συγκεκριμένα των E.Coli 

 Η σχετικά μικρές υδραυλικές απώλειες κατά την διέλευση των υγρών από τον Α.Α.Υ.Α.  

 Η ευελιξία του συστήματος ως προς τις μεταβαλλόμενες παροχές και τα μολυσματικά 

φορτία 

 Η προσδιδόμενη δόση ακτινοβολίας Υ.Α. 
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Από τις παραμέτρους αυτές υπολογίζονται : 

 Ο συνολικός αριθμός λαμπτήρων 

 Η αρχιτεκτονική του Α.Α.Υ.Α. 

 Υδραυλική μελέτη του Α.Α.Υ.Α. 

Η μελέτη αυτή θα εκπονηθεί απ ευθείας σε Οριστικό Στάδιο παραλειπομένων των 

σταδίων της Προκαταρκτικής και της Προμελέτης.  

Στο παρόν στάδιο η υδραυλική μελέτη θα βασισθεί στις ακόλουθες παραμέτρους: 

 Στην παροχή σχεδιασμού.   

 Στο απαιτούμενο βάθος βύθισης των λαμπτήρων.  

 Στον συντελεστή τοπικών υδραυλικών απωλειών κατά την διέλευση του υγρού από τις 

συστοιχίες λαμπτήρων. 
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