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ΠΟΣOTHΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠEPIΓPAΦH M.M.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠPOTYΠA - ΠAPATHPHΣEIΣEIΔOΣ/ΠΡΟΣΤAΣΙΑ

1

ΔΙΔΥΜΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

217.00

μ.μ.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ

HDPE/SDRH/10BAR450

2Φ450

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΚΛΩΒΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
TEM.

3 FRP ΒΛ. ΣΧ. ΛΠ-10

ΔΙΔΥΜΟΣ ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ

2Φ630
630

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΣΙΦΩΝΑΣ )

247.85

μ.μ.

5

6
ΕΣΧΑΡΩΤΟ ΚΑΛΥΜΑ

m2

30.00 FPP/AISI 304 ΒΛ. ΣΧ. ΛΠ-10

3

4

450 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ  

TEM.

2

600 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ  
TEM.
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ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ : 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ :

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

N. ΓΟΥΝΑΡΗΣ Σ. ΑΛΕΞΙΟΥ

ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΛΑΜΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

N. ΓΟΥΝΑΡΗΣ - Β. ΚΡΙΚΕΛΛΑ - Σ. ΑΛΕΞΙΟΥ - Π. ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ N. ΓΟΥΝΑΡΗΣ

HDPE/SDRH/10BAR

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ - TOMEΣ

ΠΜ-04
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