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ΣΩΛΗΝΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΝΑΡPΟΦΗΣΗΣ
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ΒΛ. ΣΧ. ΛΠ-08
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ΠΟΣOTHΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠEPIΓPAΦH M.M.ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠPOTYΠA - ΠAPATHPHΣEIΣEIΔOΣ/ΠΡΟΣΤAΣΙΑ

11

1

3

G.G.

ΒΑΝΝΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ PN10 ΤΕΜ
6

ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ, DIN 3202/F4

250

L=250mm

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Qp = 500m3/hr , H = 10μΣΥ , P = 22KW

3
TEM

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
3

TEM IP56

 22KW / 1450RPM / 3x400V / 500 Hz

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
3

TEM

ΒΛ. ΣΧ. ΛΠ-09

3

ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΕΜ INOX250 AISI 304

INOX

INOX

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΑPΜOΣΗΣ

G.G.

3

ΤΕΜ

L=210mm

250

ΣΩΛΗΝΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
1

TEM

ΒΛ. ΣΧ. ΛΠ-08

INOX

ΑΚΡΟ ΦΛΑΝΤΖΑΣ
3

TEM HDRE450

HDPEΤΕΜ

2

450 ΚΑΜΠΥΛΗ 90°(SEGMENTED) HDPE/10BAR

ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΟ ΛΠ-12

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ

450

2Φ450/HDPE/10Bar

HDPE

ΟΨΗ Α

KΛ. 1:25

ΚΑΤΟΨΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

KΛ. 1:25
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ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ

12

ΒΛ. ΣΧ. ΛΠ-09

12

13

13 ΚΑΜΠΥΛΗ 90°

ΒΛ. ΣΧ. ΛΠ-09

AISI 304 (406x3mm)
INOXΤΕΜ

1

ΤΕΜ

1

INOX

3

4

4

ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

KΛ. 1:25
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450
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14

14 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ AISI 304 (80x80x4mm)
INOX

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ

 ΤΑΦΡΟΣ


