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ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ

ΤΡΙΓΩΝIKOΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ (60  )

ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ (GRP - 15mm)
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
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ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΘΥΡΙΔΑΣ ΕΚΡΟΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ
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ΑΓΚΥΡΙΟ 1/2"

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ
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ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

(AISI 304L)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ 2.45 μ.μ

65.26
21.5

ΒΑΘΟΣ

ΔΙΑΡΡΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ

(m3/hr)
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(ΣΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΕΨΗ

ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ)

ΒΛ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΘΥΡΙΔΑΣ

ΕΚΡΟΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ

0.15

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ 2,45 μ.μ) 2.30m
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ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΡΟΗΣ

(cm)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗ ΤΥΠΟΥ "V" (60  )
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